DEWERT

LABORTECHNIK



Wartung Abzlige

Uberpriifung des erforderlichen Abluftvolumen-
stroms. Garantiert lhnen, dass der Abzug mit
den vorgeschriebenen Werten betrieben wird.

Uberpriifung der Luftstromiiberwachungsein-
heit. Stellt sicher, dass bei einer Fehlfunktion
des Abzuges ein Alarm ausgeldst wird.

Uberpriifung des Frontschiebers auf Leichtgén-
gigkeit und Verkantung sowie eine Priifung der
Seile, Gewichte und Umlenkrollen auf Ver-
schleiBerscheinungen.

Wartung Sicherheitsschranke
fiir brennbare Flissigkeiten und
Druckgasflaschen

Uberpriifung der Brandschutzabdichtung auf
mechanische Unversehrtheit

Uberpriifung von Brandschutzventilen und der
Funktionsfahigkeit der Abluftanlage

Wartung Saure- / Laugenschranke
und Chemikalienschranke

Uberpriifung und gegebenenfalls Ausbesserung
des Oberflachenschutzes

Uberpriifung der Funktionsfahigkeit der
Abluftanlage

Uberpriifung und Einstellung der Tiiren

Wartung Sicherheitswerkbanke

Uberpriifung des Allgemeinzustandes

Uberpriifung der Alarmfunktion von Scheibe und
Liiftungsanlage

Uberpriifung der Filter durch Partikelmessung

Uberpriifung der Medienversorgung

Dokumentation

Samtliche Wartungs- und Instandsetzungs-
arbeiten werden durch unsere Servicetechniker
dokumentiert.

1.Jedes gewartete Produkt bekommt nach
Abschluss der Wartung eine datierte
Priifplakette.

Auszug aus der Laborrichtlinie BGI/GUV-1 850-0

7.3 Abzlige

eine Unterschreitung des Mindestvolumenstromes
optisch und akustisch angezeigt wird.

Auszug aus der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattVv)

§ 53 Instandhaltung, Priifungen
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